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▪ Für Schachtrahmenregulierungen 

▪ Zubehör 

Schachtschalungskissen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schachtschalungskissen, zum schnellen, sauberen und großflächigen Einbringen von Schachtvergussmörtel 
unter den Schachtrahmen.  
 
Die Vorteile sprechen für sich: 
 
► Absolute Dichtigkeit 

Mit einem Durchmesser von 640mm dichtet das Standardgerät alle Schächte bis 630mm bei 
Schachtsanierungen zu 100% ab. (Auf besonderen Wunsch können wir auch Schachschalungskissen vom 
Typ 1-850/s mit einem Durchmesser von max.850mm für größere Schächte liefern) 
 

► Einfaches Handling 
Jedes Kissen verfügt über 2 spezielle Halteösen, zum leichten Platzieren des Kissens, das Gewicht beträgt 
lediglich 9kg, dadurch ist das Kissen leicht und schnell, durch eine Person einzusetzen. 
 

► Hohe Altersbeständigkeit 
Das verwendete Material der Kissen hat eine Alterungsbeständigkeit von mehr als 30 Jahren. 
 

► Reparierbarkeit 
Durch das spezielle Herstellungsverfahren und die verwendeten Materialien sind die Kissen nach einer 
eventuellen Beschädigung reparierbar. 
 
 
 
 
 
 

LAMPE Schachtschalungskissen 
 

Art.-Nr. Typ Schachtdurch
messer 

 
 

mm 

Gesamthöhe 
 
 
 

mm 

Mantelhöhe 
 
 
 

mm 

Gewicht 
 
 
 

kg 

 

 1-640/R, inkl. Rohr (550 mm) 600-630 850 800 21  

Zubehör 

 Füllarmaturen und Schläuche 

71427 Sicherheitsarmatur 1 bar, für ½"-Schlauch  

71425 Druckwächter-Sicherheitsarmatur 1 bar, für ½"-Schlauch  

71523 Füllschlauch ½", 1 bar, 5    m  

71525 Füllschlauch ½", 1 bar, 10  m  

 Verbindung Luftquelle (Kompressor) bis Sicherheitsarmatur 

71554 Vordruck-Verlängerungsschlauch   5 m, Stecknippel mit Rückschlag  

71555 Vordruck-Verlängerungsschlauch 40 m, Stecknippel mit Rückschlag  

73416 Übergangsstück Doppelstecknippel für Kompressor-Druckluftkupplung  

73424 Übergangsstück Kompressor-Klauenkupplung  

 Luft aus Pressluftflaschen 

71421 Druckminderer 200/300 bar für Pressluftflaschen, deutsche Norm  

27483 Pressluftflasche 300 bar, 6 l  

 
*Weiteres Zubehör wie passenden Schachtvergussmörtel oder geeignetes Schalöl können wir Ihnen auf Anfrage mit anbieten 

Warteweg 46 
D-37627 Stadtoldendorf 
Tel   +49 (0) 5532.2033 
Fax  +49 (0) 5532.4499 
info@lampegmbh.de 
www.lampegmbh.de 
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